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IQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA ED ENERGETICA DI FABBRICATO RURALE

SCHEDA PROGETTO

localizzazione _ Via Nusiglie 7, Locana (T0)

committente  Berfolino Giampiero
dafta progeffo  seffembre 2017
dimensioni _ 50mq

progefto architettonico
studio associato ZEROPOSITIVO architefti

Arch. Christian Negro Frer
Arch.Simone Gea
Arch. Maftia Barlocco

progetfo efficienza energetica
sfudio associato ZEROPOSITIVO archifeffi

Arch. Christian Negro Frer
Arch.Simone Gea

progetfo inferni
studio associato ZEROPOSITIVO archifetti

Arch. Maftia Barlocco
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INTRODUZIONE PROGETTO

La riqualificazione del pafrimonio edilizio esisfenfe
rappresenta la sfida del futuro per tutti i progeftisti.

Casa B nasce dalla volonta della commiftenza di
riqualificare un vecchio fabbricato rurale di proprieta.

A livello funzionale ['edificio sara costituito da 3 livelli.
Al piano ferreno una zona pranzo con angolo coffura e
servizi, menfre al pirimo piano uno spazio relax,
adattabile a camera da leffo, consente ["accesso ad un
esclusivo soppalco ad uso ufficio.

Dal punto di vista progettuale e stato previsto il
mantenimentfo delle principali caraftteristiche tipologiche
del fabbricato e il rispeffo dell'immagine esterna con i
suoi materiali. La componente di innovazione si manifesfa
nello studio dell'involucro inferno, attraverso
["applicazione di sfrategie affe al miglioramento delle
performance energefiche, capaci di assicurare livelli
offimali di comfort fermico, acustico e perceffivo.

L'unione di tecnica ed estetica consente di reinferpretfare
in chiave moderna i mafteriali e “l"atmosfera” tipici della
fradizione locale che, insieme all'affenta scelta degli
arredi, conferiscono all’ambienfe un aspeftto atfuale e di
forte caraffere.






MATERIALI / FINITURE ESTERNE ANALISI DELL'INTORNDO

N
MURATURA PERIMETRALE adiacenza sftrada comunale
su prospetfo nord/est 5 E
murafura portante perimefrale in
pietra parzialmente intfonacafta prospefro SUdKQSf COﬁflnanfe
(p. ferreno) e in parte a vista con alfra unita immobiliare.

Tetto in lose in continuita

- [ETTO

tefto con strutfura portante in

legno e manto di copertura in
lose

andliysy st ato ail tattio




SOLAIO PIANO TERRENDO

Verra effeftuato uno scavo per il risanamentfo confro ferreno,

a sequire si realizzera un magrone in cls con rete elefttrosaldata,
barriera anfiradon impermeahbilizzante, coibentazione in XPS da 200mm,
soffofondo in argilla espansa e finitura superficiale.

PARETI PERIMETRALI

Al fine di realizzare lo strato di tenuta all’aria ed evitare fenaomeni di
condensa infertistiziale verra applicato un fondo in argilla di
spessore 20-30 mm in corrispondenza di fuffe le murafture in piefra. In
sequifo verra realizzata una confroparete con struffura metallica per
regolarizzare la superficie della parefe, in cui saranno infegrafi gli
impianfi e che verra coibenfata in fibra di legno a bassa densifa.
Sull’orditura verranno fissati pannelli in fibra di gesso da mm 10
oppure pannelli in argilla o in fibra di legno prefinifi.

1-fando in argilla 2-controparete realizzata 3-isolamenta in fibra 4 -pannello di finitura in S-rasatura pannelli in fibra di L —tinta finitura finale
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con struttura mballiza di legno fibra di legno / argilla legno / argilla

strategie energefiche




SOLAIO INTERPIANO

Al fine di limitare gli spessori si propone 'utilizzo di elementi modulari
in legno lamellare che assicurano elevate proprieta acustiche,
leggerezza e stabilita dimensionali. Tuffi gli impianti possono essere
infegrafi nello spessore del solaio e il riempimentfo delle cavita
avviente con granulafo minerale. Il pacchetto viene complefato con un
doppio sftrafto di fibra di gesso sul quale viene posafa la
pavimentfazione.

Il solaio puo essere inolfre un elemento di forte carafterizzazione
estetica grazie alle diverse finifure a scelfa della committenza.

Il serramento e da sempre il componente tecnologico piu imporfante
dell'involucro edilizio.

La proposfa prevede ['impiego di serramenfi con felaio in
legno/sughero e friplo vetro basso-emissivo. Cover inferna in essenza
con finitura a scelfa e legno fermofratfafo, che assicura assenza
fotale di manufenzione e resistenza alle infemperie, all'esterno.
Design moderno, con felaio a vista senza ufilizzo di coprifili
all'interno e anftfa a tuffo vefro all'esterno per massimizzare gli
apporfi solari.
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CASA PASSIVA
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1.2/1.4

SERKAMEN TLI

B 1
TRASMITTANZA TERMICA DEL Uw
SERRAMENTO COMPRENSIVO DI 0.69
VETROCAMERA FINESTRA 123148 cm wimg K
CONSUMO ANNUO DI GAS 4
METAND PER m” DI SERRAMENTO 7
MINORE CONSUMO DI ENERGIA
ELETTRICA IN STAGIONE ESTIVA 118.0
PERm’ DI FINESTRA /mq

strategie energetiche



TETTO

L'affuale copertura, seppur in buono stato di conservazione, dovra
essere rimossa per adeguare il fabbricato agli aspeffi normafivi in
mafteria struffurale ed energetica.

In primo luogo, infatfi, si rende necessaria la realizzazione di un
cordolo di consolidamento perimetfrale, per la stabilita delle
murature perimetrali. Inoltre "atfuale struttura portante, costifuita
da arcarecci a passo ravvicinafo, rende impossibile assicurare la
protezione dalle intemperie e un'adequafa tenutfta all'aria.

Il nuovo teftto, che prevede un minimo aumento dell'imposta per
migliorare 'alfezza dei locali inferni, verra realizzato anch’esso con
elementi modulari in legno che, olfre ai nofevali vantaggi tecnici e di
canfiere, permeffono di caratterizzare il piano primo e il soppalco
dando continuita di materiale tra tetto e parete.

Sopra i moduli prefabbricati verranno posati una quaina igrovariabile,
doppio strato di fibra di legno da 200 mm densifa 110kg/mc e uno
successivo da 22 mm densita 240kg/mc per migliorare le
carafferisfiche fermiche e acustiche del pacchetfto. Sopra al coibenfe
verranno posafi una guaina con funzione di protezione al vento e
all"acqua, la lisfellafura di ventilazione e il favolato, sul quale
verranno fissafe le lose recuperafe dall'attuale copertfura.

La particolarita e che lo sporto del tefto sara molto fradizionale,
con uno sporfo realizzato con arcarecci in castagno locale e losa a
vista, tipico dell'architeftura locale.

spaccato assonomefrico feffo
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sfrategie energefiche




IMPIANTO

Visti gli spazi piuttosto limitati e l'impossibilita di ricavare un vero e
proprio locale fecnico, si e pensafo ad un'impiantisfica minimale ma
efficiente e tofalmente rinnovabile, nell'ottica della riduzione globale
dei consumi e del rispefto dell’ambiente.

Al fine di garanfire il comfort inferno e adequafi livelli di qualifa
dell’aria verra insfallata un‘unita ventilazione meccanica
decenfralizzata canalizzabile.

L'impianfo di climatizzazione sara costitfuito da una pompa di calore
aria-acqua con unita esterna con ventil-radiatori interni che
assicurano riscaldamento e, in caso di necessita, raffrescamento nel
periodo esfivo.

La produzione di acqua calda sanitaria sara asservifa da un bollifore in
pompa di calore,

LE STRATEGIE ENERGETICHE IN SINTES]

risanemenfo solaio piano ferreno

\ serramenti ad alta efficienza

\ impianTO minimale’ efficiente e rinnovabile

coibentazione pareti perimetrali ¢«

&

rifacimento solaio inferpiano

rifacimento tetfto
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strategie energetiche




pianta piano ferreno
scala 1 :50 area cucina (softoscala)

cappoffo termico

4 000

sup.17,8MQ || <

altra unita immobiliare @




pianta piano primo
scala 1:50 . seduta in legno

cappoffo termico

altra unita immobiliare @




pianfa soppalco
sctala 1:5D soppalco in vetro

cappoffo termico

altra unita immobiliare




sezione A - A
scala 1:50

cucina con sala da pranzo
bagno

salotto / camera

3
studis




sezione B - B
scala 1:50

cucina con sala da pranzo
bagno
saloffo / camera

studio




adiacenza strada
comunale su
prospefto nord/est

prospefto sud/est
confinante con alfra
unita immobiliare.

FINITURE esterne

basamento in intonarco

colore bianco sporco

n piani superiori recupera

piefra esisftente

finifura esferna

serramennfo in legno

tefto tradizionale in

lose con fravi a vista
in legno

progeffo architettonico



FINITURE esterne

basamenfto in CORTEN

piani superiori recupero
piefra esisftente

finitura esterna

serramennto in legno

feffo tradizionale In
lose con ftravi a vista
in legno

progefto architfeftonico




progetto inferni



saoffitto finitura a vista in legno

1 pannello conftinuo in abete bianco
senza nodi fipo LIGNOTREND

B—

2 pannello fonoassorbente in abete
bianco senza nodi Tipo LIGNOTREND

3 pannello continuo in microlamellare
di faggio tipo POLLMEIER

FINITURE cucina + sala da pranzo

pavimenfto in resina effefto cemento colore grigio chiaro 4 pannello continuo in microlamellare
Fipo PLEXWOOD

base scala in resina bianca

tinta pareti colore bianco
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progeffo interni




FORNITURE cucina + sala da pranzo
sedute area sala da pranzo

1 panca MOLLETTA by RIVA1920

Panca in legno massello di cedro profumalo
lavorato da un blocco unico, si caralterizza
per un design scultoreo che gioca con il
lipico fuori scala dell'arte Pop

2 panca CURVE BENCH by RIVA1920

Panca in legno massello di cedro profumato
lavorato da un blocco unico, caratterizzata
dalla forma arcuata al di sotto del piano di
seduta che esalta le venature e le sfumature
del cedro naturale

favolo sala da pranzao

cucina su misura
stala su misura

scala composta da 3 parh

1_ tavolo Shangai by RIFLESSI

lavolo fisso rettangolare, con struttura in
acciaio laccate e piano in cristallo

1 _gradini "mobili”

? tavolo SANDER by BONTEMPI

lavolo fisso rettangolare, con sftruttura in
acciaio laccato e piano in cristallo.
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Z_sltrultura nascosta
finttura in resina bianca in
conbinuita con la cucing

j_struttura portante in
ferro a vista

progeffo interni



ILLUMINAZIONE cucina + sala da pranzo

sospensione tavolo da pranzo

1 sospensione AIM by FLOS

L'idea generale alla base di questo prodotto e
quella di proparre una lampada che offre una

varieta infinita di regolazioni, per soddisfare

le diverse esigenze di illuminazione

? sospensione String Light by FLOS

«Buande viaggio in freno, osservo sempre guel
filv elettrici fuor dal finestrino. £ cosi bello
e poetico il modo in cul collegano | tralicer gl
unt agli altri e, al contempo, spezzanao |l
paesaggio Voleve tradurre tutto cio in
architettura dinterni.» Michael

Anasfassiades

illuminazione scala + area di lavoro cucina

Sistema modulare LED in alluminio
estruso verniciate bianco
sezionabile, da intasso a
scomparsa lotale {Irimless], per
applicazioni in verticale o
orizzantale par

cartangesso/lalterizio
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progetto inferni



FINITURE salotto (primo piano)

(8]

pavimento in resina effetfo cemento
colore grigio chiaroe

tinta pareli colore hianco

parete area seduta pid imbotte finestra
compresa finitura sedulta realizzata su
misura

1 _pannello confinuo in abefe bianco
senza nodi fipo LIGNOTREND

3 pannello conftinuo in microlamellare

di faggio tipo POLLMEIER

L pannello continuo in microlamellare

Fipo PLEXWOOD

progefto inferni



FORNITURE salotto (primo piano)
seduta in legno realizzata su misura
divano frasformabile in lefto

scala strutfura a vista in ferro

parapefto scala realizzato in cavi di
acciailo

esempio scala in ferro
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progetto inferni




~acch mobiliin alluminic o: snodiin
itato, diffus noalle o carta
) seta di raso 0o ad anello in acciaio INoX

progefto inferni




FORNITURE studio (soppalco)

scrivania ufficio

scrivania REALE by ZANOTTA
Carlo MOLLINO 1946
Serivania con Prano in cristalle con bordi bisellati,

spessore 15 mm e strutfura in rovere naturale,
oppure vernicialo a poro aperto di colore bianco

R TP A R

F

)
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polfrone studio

palfrona CATIFA 60
by ARPER

poltrona OFFICE H. 109 cm +
poltroncina CONFERENCE H. 82cm

progeffo interni




AREA DOPPIA ALTEZZA _ studio su salotto

area studio
salotto ’j

ILLUMINAZIONE NATURALE
saloffo + studio

illuminazione zenitale attraverso
finestra da tetto tipo VELUX

progeffo interni
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Studio associato Zeroposiftivo architeffti
via Roma, 45

10080 Locana (T0O)

ITALY

T.+39 0124 83179

E. info@zeropositivoarchifetti.com

arch. Christian Negro Frer
arch, Simone Gea

arch. Mattia Barlocco




